Cenik bez DPH ATERM.CZ Meéreni sily a hmotnosti - prevodniky

od 1.8.2026
1. Levny pievodnik pro Automotive (Pfevodnik s napdjenim 12V)
TENZ2351-2 1200 K¢ Prevodnik pro snimacé 2mV/V
TENZ2351-50 1200 K¢ Prevodnik pro snimac¢ 50mV/V
TENZ2351-xx 1500 K¢ Prevodnik pro snimac dle zakaznika
2. Prevodniky TZA (standardni tenzometrické prevodniky)
TZA napétovy 2 500 K¢ Tenzometricky prevodnik s napétovym vystupem
TZA proudovy-aktivni 2 600 K¢ Tenzometricky pfevodnik s proudovym aktivnim vystupem
TZA proudovy-pasivni 2 800 K¢ Tenzometricky pfevodnik s proudovym pasivnim vystupem
Posun nuly (S) 100 K¢ Ptiplatek za posun nuly (parametr S)
Galvanické oddéleni 200 K¢ Ptiplatek za galvanické oddéleni napajeni prevodniku
3. Prevodniky TZP (prevodniky s aktivnim frekvencnim filtrem)
TZP napétovy 2900 K¢ Tenzometricky prevodnik s napétovym vystupem
TZP proudovy-aktivni 3 000 K¢ Tenzometricky pfevodnik s proudovym aktivnim vystupem
TZP proudovy-pasivni 3200 K¢ Tenzometricky prevodnik s proudovym pasivnim vystupem
Sestivodicové pfipoj. 200 K¢ Ptiplatek za Sestivodicové pripojeni
Frekvencni filtr 3.radu 200 K¢ Priplatek za aktivni frekvencni filtr 3.radu
4. Digitalni pfevodniky (prevodniky s digitdlnim zpracovdnim signdlu)
TENZ2426A 3100 K¢ Prevodnik s vystupem okamzité hodnoty 0 az 10V
TENZ2426 MAX 3100 K¢ Prevodnik s vystupem maximalni hodnoty 0 az 10V
TZD13546DA1 3 400 K¢ Tenzometricky prevodnik s vystupem 4V a RS232
TZD10490R4 3300 K¢ Tenzometricky prevodnik s rozhranim RS485
TZD10999R2 3 300 K¢ Tenzometricky prevodnik s rozhranim RS232
TZD10999U 3 300 K¢ Tenzometricky prevodnik s rozhranim USB
5. Kompardtory (prevodniky s dvoustavovym vystupem)
TZA11400K 2900 K¢ Prevodnik s napétovym a releovym vystupem
TENZ2347 2 900 K¢ Tenzometricky komparator s vystupnim relé
TENZ2305 3 000 K¢ Tenzometricky komparator se ¢tyfmi vystupy
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