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1.    Úvod 
 

Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky 

a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U 

výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající 

prohlášení je součástí této dokumentace a příslušné doklady jsou uloženy 

u výrobce. 

Výrobek má odpovídající úroveň elektromagnetické odolnosti, 

aby byl umožněn jeho nerušený provoz v obvyklém prostředí 

elektromagnetické kompatibility, ve kterém má být používán. 

Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte tuto technickou 

dokumentaci a dodržujte pokyny, které jsou v ní uvedené.  Vzniknou-li 

škody nedodržením této technické dokumentace, zanikne nárok na 

záruku. Výrobce neručí za následné škody, které by z toho vyplynuly. 

Výrobce rovněž neodpovídá za věcné škody a úrazy osob, které byly 

způsobeny neodborným zacházením s tímto výrobkem nebo 

nedodržováním bezpečnostních předpisů. 

Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být 

výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho 

vnitřním zapojení. Výrobek je určen k použití pouze osobám 

s odpovídající odbornou kvalifikací. Neodborná manipulace může 

výrobek poškodit. 

Po ukončení své životnosti musí být výrobek vyřazen 

(zlikvidován) podle zákonných předpisů. Chraňte své životní prostředí a 

odevzdejte výrobek do sběrny elektroodpadu nebo jej vraťte výrobci, 

který zajistí jeho likvidaci. 
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2.    Obecný popis tenzometrického převodníku 
 

Tenzometrický převodník TENZ2351 je elektronické zařízení, 

které převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný výstupní 

signál 0 až 5V s nulovou hodnotou 2,5V. Konkrétní parametry převodníku 

jsou uvedeny v kapitole 5 (Technické parametry). 

Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 12V a proto je 

předurčen zejména pro aplikace v automobilovém průmyslu. Převodník je 

vestavěn do plastové skříňky s úchyty pro snadné upevnění. Připojení 

vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek. 

Za základní cenu jsou dodávány dvě provedení převodníku: 

a) TENZ2351-2 
Vstupní signál:   ±2mV/V 

Impedance snímače:   330Ω ±20% 

b) TENZ2351-50 
Vstupní signál:   ±50mV/V 

Impedance snímače:   120Ω ±20% 

 

Za příplatek lze po dohodě s výrobcem dodat i provedení s jinými 

parametry. Rovněž lze dodat i samostatný modul bez skříňky. Jeho 

rozměry jsou 35 x 23 mm. 
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3.    Technický popis tenzometrického převodníku 
 

Elektronika tenzometrického převodníku je umístěna na desce 

plošného spoje osazeného standardními i SMD součástkami. Na desce 

jsou umístěny obvody napájecího zdroje a měřicí elektronika, která 

obsahuje zdroj nastavitelného napětí (Zisk) pro napájení tenzometrického 

snímače, měřicí zesilovač s nastavitelnou nulou (Nula) a výstupní obvod 

zesilovače s ochranou proti zkratu.  Napájecí obvody převodníku obsahují 

ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a 

nadproudovou ochranu pomocí vratné (polymerické) pojistky. Napájecí 

napětí se připojuje na svorky označené 12V a 0V. Vedle svorky pro 

napájení je umístěna dioda LED, která indikuje přítomnost napájecího 

napětí. Rozmístění připojovacích prvků je znázorněno v kapitole 6. 

Tenzometrický snímač se připojuje prostřednictvím čtyř vodičů 

označených +I  a –I pro napájení snímače, a +U a -U pro výstupní napětí 

snímače. Výsledný výstupní signál v rozsahu 0 až 5V je dostupný na 

svorkách Uv a 0V. Svorky 0V jsou vzájemně galvanicky propojené. 

Výstupní obvod je rovněž opatřen nadproudovou ochranou, která zvyšuje 

ochranu celého převodníku pro případ chybného připojení vodičů pro 

napájení a výstup. 
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4.   Nastavení tenzometrického převodníku 
 

Od výrobce je převodník nastaven podle parametrů uvedených na 

výrobním štítku. Přístup k nastavovacím prvkům lze získat po 

odšroubování dvou šroubků na zadní stěně skříňky. 

 

Po sejmutí zadní stěny jsou pak přístupné dva nastavovací prvky. 
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Víceotáčkovým trimrem NULA lze v určitém rozmezí nastavit 

nulovou hodnotu výstupního signálu na 2,5V pro nulové zatížení 

tenzometrického snímače.  Víceotáčkovým trimrem ZISK je pak 

nastavena hodnota výstupního signálu pro jmenovitý signál 

tenzometrického snímače.   

Vzhledem k tomu, že nulové hodnotě signálu snímače 0mV 

odpovídá hodnota výstupu převodníku 2,5V, tak dochází při změně 

nastavení ZISKU převodníku k posunu nulové hodnoty výstupu. Přesné 

nastavení je tedy poněkud pracnější. 

 

5.  Technické parametry  
 

Napájecí napětí:   12V DC (min. 8V, max.18V ) 

Rozměry skříňky bez úchytů 48 x 42 x 22mm (š x v x h) 

(Přesné rozměry skříňky viz „www.aterm.cz/Document/KM2.pdf“) 

Provozní teplota:   5°C až +40 °C 

Elektromagnetické prostředí: úroveň 2-chráněné prostředí 

 

Další technické parametry pro provedení: TENZ2351-2 
Vstupní signál:   ±2mV/V 

Impedance snímače:   330Ω ±20% 

Výstupní signál:   0 až 5V 

Nulová hodnota výstupu:  2,5V 

Linearita výst. signálu:  0,1% v rozsahu 0,2 až 4,8V 

 

Další technické parametry pro provedení: TENZ2351-50 
Vstupní signál:   ±50mV/V 

Impedance snímače:   120Ω ±20% 

Výstupní signál:   0 až 5V 

Nulová hodnota výstupu:  2,5V 

Linearita výst. signálu:  0,1% v rozsahu 0,2 až 4,8V 

 
 

 

 

 

 

Výroba a servis zařízení:    

   http://www.aterm.cz 

http://www.aterm.cz/
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6. Příloha1: montážní schéma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

T e n z o m e t r           

+I   -I   +U  -U         

  

Převodník TENZ2351 s napěťovým výstupem 

Tenzometr 

   Uv      0V     12V         

Výstup      Napájení 
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7. Příloha 2: prohlášení o shodě 

 

ES  PROHLÁŠENÍ  O  SHODĚ  
 

Výrobce:   Aterm.cz  

 Náves 7,  763 61 Pohořelice        IČO:  1 3 0 9 2 7 5 8  

 

Výrobek: Tenzometrický převodník typu TENZ2351 

                                   s napěťovým výstupem 

 

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek shora 

uvedený splňuje požadavky technických předpisů a je za podmínek 

výrobcem určeného použití bezpečný. 

 

Způsob posouzení shody: Posouzení shody bylo provedeno v souladu s 

§12, odst . 3 a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění. 

 

Ve shodě s nařízeními vlády:    

č.17/2003 Sb., č.616/2006 Sb. a č.481/2012 Sb. 

 

V souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady:    

2004/108/ES, 2006/95/ES a 2011/65/EU. 

 

Harmonizované normy: ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61326-1. 

  

Označení CE: rok prvního označení CE: 26 

 

Soubor technické dokumentace: je uložen u výrobce. 

 

Jméno: Ing. Radomír Matulík    Funkce: OSVČ  

 

V Pohořelicích  dne 30.7.2026 

 


