V F L Multi-conductor ribbon cable

Vicezilovy plochy paskovy kabel (alternativa k PNLY)
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KONSTRUKCE

- lanény pocinovany Cu vodi¢

- izolace zil z PVC materialu

- Zily jsou spole€né slepené

- odolny vacéi Sifeni plamene podle DIN VDE 0482 ¢ast 332-1-2

BAREVNE KOMBINACE
- barvy dle prani zakaznika nebo dle VDE 0812
- barva izolace (nejbéznégjsi): zelena (Z), Zluta (ZL), modra (M), bila (B), ruda (R)
napf. téz ¢asté barvevné kombinace:
B, hnéda (HN)., Z, ZL, Seda (S)., rizova (RU), M, R, &erna (C), fialova (F)

- nejCastéjSi barevné kombinace, barvy v pofadi:
4 zZily:Z,ZL, M, B

5zil: Z,ZL,M,B,R

6zl ZZ2L,MB,R R

7zil: Z,ZL,M,B,R, R, B

8zl Z,7Z2L,M,B,R,R,B,M

10zil: Z,ZL,M,B,R,R, B, M, ZL, R

20.zil: Z, 2L M,B,R,R,B,M, ZL,R,R,B,M, ZL, R, R, B, M, ZL, R
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*napf. jina &asta kombinace 10 zil.: B, HN, Z, ZL, 3, RU, M, R, C, F

TECHNICKA DATA

- jmenovité napéti: 300/500 V

- zkuSebni napéti: 1500 V

- teplotni rozsah: pfi ulozeni (manipulace) od -10°C do 70°C
pevné ulozeni od -20°C do 70°C

- vyrabény pocet Zil (nejb&zné&jsi barevné kombinace vyrabény zejména sudé. Liché na
popt.) pro prufezy:

0,15 mm2: 4,5,6,7,8,10,15,18,20 (25,30 jenom na zakazku)

0,35 mm2 a 0,50 mm2: 4,5,6,7,8,10,15,20 0,75 mm2: 4,5,6,7,8,10,15

POUZITI
Tvar plochého vodice predurcuje jeho pouziti zejména v prumyslové elektronice, ¢i elek-
trotechnice, pouZiva se na ploché ohybové spoje v datovych ¢i sdélovacich pfistrojich a
zafizenich. Jeho tvar umoznuje vyuZziti plochych konektort &i pajeni na ploché spoje.

Technické zmény vyhrazeny

Uvedené hodnoty maji pouze inf. charakter.
Obr. jsou ilustrativniho charakteru



